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(57) Abstract: The invention relates to a light-emitting component provided with at least one primary radiation source which emits 
^ an electromagnetic primary radiation during the operation thereof, and at least one luminescence conversion element which is used 
^ to convert at least one part of the primary radiation is converted to radiation of a different wave length. A filter element provided 
|S| with a plurality of nanoparticles is arranged upstream from the luminescence conversion element in the direction of radiation of the 

O component. The nanoparticles comprise a filter substance which selectively reduces the intensity of radiation of at least one spectral 
partial range of undesired radiation by absorption. 

~ [ Fortsetzung auf der ndchsten Seite J 
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(57) Zusanunenfassung: Die Erfindung umfasst ein Licht emittierendes Bauelement mit mindestens einer Primarstrahlungsquelle, 
die bei Betrieb eine elektromagnetische Primarstrahlung emittiert, und mindestens einem Lumineszenz-Konversionselement, mittels 
dem zumindest ein Teil der Primarstrahlung in eine Strahlung von veranderter Wellenlange konvertiert wird. Dem Lumineszenz-Kon- 
versionselement ist in einer Abstrahlrichtung des Bauelementes ein Filterelement mit einer Vielzahl von Nanopartikeln nachgeoidnet, 
wobei die Nanopartikel eine Filtersubstanz aufweisen, die eine Strahlungsintensitat zumindest eines spektralen Teilbereichs einer 
unerwUnschten Strahlung durch Absoq)tion selektiv verringert 
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(54) riUe: LIGHT-EMITTING COMPONENT PROVIDED WITH A LUMINESCENCE CONVERSION ELEMENT 

(54) Bezelchnung: LIGHT EMITTIERENDES BAUELEMENT MTT EINEM LUMINESZENZ-KONVERSIONSELEMENT 

(57) Abstract: The invention relates to a light-emit- 
ting component provided with at least one primary 
radiation source which emits an electromagnetic pri- 
mary radiation during the operation thereof, and at 
least one luminescence conversion element which is 
used to convert at least one part of the primary ra- 
diation is converted to radiation of a different wave 
length. A filter element provided with a plurality of 
nanoparticles is arranged upstream fiom the lumines- 
cence conversion element in the direction of radia- 
tion of the component. The nanoparticles comprise 
a filter substance which selectively reduces the inten- 
sity of radiation of at least one spectral partial range 
of undesired radiation by absorption. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung umfasst 
ein Licht emittierendes Bauelement mit mindestens 
einer Primarstrahlungsquelle, die bei Betrieb eine 
elektromagnetische PrimSrstrahlung emittiert, 
und mindestens einem Lumineszenz-Konversi- 
„ , , onselement. mittels dem zumindest ein Teil der 

Pnmdi^trahlung m eine Strahlung von veranderter WelJenlange konvertiert wird. Dem Lumineszenz-Konversionselement ist in einer 
Abstrahlnchtung des Bauelementes ein Filterelement mit einer Vielzahl von Nanopartikeln nachgeordnet. wobei die Nanopartikel 
eine Filtersubstanz aufweisen. die eine Strahlungsintensitat zumindest eines spektralen Teilbeieichs einer unenvtinschten Strahlung 
durch Absorption selektiv verringeit. 
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Verdffentlicht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 

vor Ablauf der fur Anderungen der Anspniche geltenden 
Frist; Veroffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 
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kiirzungen wird aufdie Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



